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●注意！バルブ左右の合計消費電力が1アンペアを超えるバルブは使用不可

端子 カプラ １２ｖ 穴 バンパ

① ⑤

② 端子

③ カプラ

④

脱

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●86

HID車 ★ F

●アルファード

LEDｺｰﾅｰﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ車は不可 ＜確認1＞ ★ F ★

LEDｺｰﾅｰﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ車は不可 ＜確認1＞ ★ F ★

●ヴェルファイア

LEDｺｰﾅｰﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ車は不可 ★ F ★

LEDｺｰﾅｰﾘﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ車は不可 ★ F ★

●ヴォクシー・エスクァイア・ノア

★ F ★

●シエンタ

LEDヘッドライト車 ★ F

●　タンク・ルーミー

★ F

●パッソモーダ

LEDヘッドライト車 ★ F

●ハリアー

ＬＥＤシーケンシャルターンランプ車除く ★ F

ＬＥＤシーケンシャルターンランプ車除く ★ F

●プリウス

LEDヘッドライト車 ★ F

LEDヘッドライト車,＜SW !> ★ F ★

★ F

DCS-P1J 4589816385328 ¥3,800 LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ専用

ZVW50 15.12- DCS-P3B ヘッドライト内

ZVW50 15.12- DCS-P1A フォグ横

AVU65W 14.01- DCS-P1A ヘッドライト内

ZVW30 11.12- DCS-P1A ヘッドライト内

M7#0A 16.04- DCS-P1A ヘッドライト内

ZSU6# 13.12- DCS-P1A ヘッドライト内

N#P17# 15.07- DCS-P1A ヘッドライト内

M9#0 16.11- DCS-P1B ヘッドライト内

GGH3#W 15.01-17.12 DCS-P3A ヘッドライト内

ZWR8# 14.02- DCS-P1A ヘッドライト内

GGH3#W 15.01-17.12 DCS-P3A ヘッドライト内

AGH3#W 15.01-17.12 DCS-P3A ヘッドライト内

ZN6 12.04- DCS-P1A ヘッドライト内

AGH3#W 15.01-17.12 DCS-P3A ヘッドライト内

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報

穴加
ヘッﾄライト後方のプラスチック部分へφ２～４㎜程度の

穴あけ加工が必要です。

バンパーもしくはヘッドライトの脱着作業が必要です。

→黄色部分は、新規適合もしくは適合変更です。

トヨタ　TOYOTA

どの位置のポジションがデイライト化されるか？記載してあります。 付属のカプラーにてカプラーオン取り付け出来ます。

取り付け情報

① ② ③ ④ ⑤

車両情報の補足他が記載されています。

１２ｖ

＜F＞電源ヒューズにて接続可能です。

＜SW！＞→DCS-SWは使用不可です。 ＜E＞エレクトロタップにての接続になります。

＜UN！＞→DCS-UNITは使用不可です。 ＜調＞イグニッション１２ｖ電源をテスターにて調べて配線する

＜確認1＞→ヘッドライト防水キャップの有無を確認（画像参照） 　　必要があります。（ACC１２ｖでも可）

　　＜適合表の見方＞　＊ポジションデイライト用

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考

車両情報です。 取り付け時の情報が記載されています。

適合品番です。 車両カプラーの端子を抜く作業が必要です。

4580286167889 ¥5,800 ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

DCS-P3A 4580286167834 ¥4,800

DCS-SW 4580286167896 廃番 ﾉｰﾏﾙ復帰ｽｲｯﾁ

●SWはポジションデイライト専用になります。

DCS-P3B 4580286167841 ¥3,800

品番

拡張アダプター

DCS-P2C 4589816380309 ¥6,800

●UNITはポジションデイライト、フォグデイライト共通にて使用可

DCS-P2A 4580286167827 廃番

DCS-P2B 4589816380293 廃番

JAN 税抜き価格 備考

DCS-UNIT

廃番 HB3,4
DCS-P1D 4589816381580 ¥3,800 DCS-FG3 4580286167872 廃番 PSX24,26

DCS-P1C 4580286167810 ¥3,800 DCS-FG2 4580286167865

税抜き価格 備考

DCS-P1B 4580286167803 ¥3,800 DCS-FG1 4580286167858 ¥3,800 H8,11,16

DCS-P1A 4580286167797 ¥3,800 品番 JAN

ポジションデイライト フォグデイライト

●ノーマル復帰はヒューズを抜くことによりおこなえます。（P3B除く） ●注意！ノーマル復帰はカプラーの抜き差しが必要です。

品番 JAN 税抜き価格 備考

シエクル　デイライトコンバージョンシステム　適合・価格表 2026.1版
COMFORT LINE

注意！取り付け車両によっては複雑な作業が必要です。

　　　　専門の知識をもったお店にて取り付けをおこなって下さい。

＜価格表＞



端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●ＣＴ２００ｈ

LEDヘッドライト車 ★ F

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●N-BOX（カスタム）

LEDヘッドライト車、＜UN！＞ ★ 調

LEDヘッドライト車、＜UN！＞ ★ E

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●エルグランド

LEDヘッドライト車 ★ F

●ジューク

★ E

●セレナ

★ 調

●デイズルークス

★ F

●ノートNISMO

LEDヘッドライト車 ★ F

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●BRZ

ＨＩＤ車 ★ F

●WRX-S4

12極カプラー ★ E

★ E

●ジャスティー

★ F

●フォレスター

★ E

●レヴォーグ

12極カプラー ★ E

★ E

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●アクセラスポーツ

★ F ★

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●ekカスタム

★ F

●アウトランダー

★ F

端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●XBEE

★ Ｆ

●ジムニー/シエラ

LED車 ★ F

●ハスラー

ＨＩＤ車 ★ F

JB64/74 18.07-

ＭＮ７１Ｓ 17.12－ DCS-P1B ヘッドライト内

MR31S,MR41S 14.01- DCS-P1B ヘッドライト内

DCS-P1J ヘッドライト内

スズキ　SUZUKI

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報

取り付け情報

B11W 13.06- DCS-P1B ヘッドライト内

CF8W 15.06- DCS-P1B ヘッドライト内

BMEFS 13.11- DCS-P1B ヘッドライト内

ミツビシ　MITSUBISHI

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報

VM4/VMG 17.05- DCS-P1D ヘッドライト内 16極カプラー

マツダ　MAZDA

SJ5、SJG 15.11- DCS-P1B ヘッドライト内

VM4/VMG 14.06-17.05 DCS-P1B ヘッドライト内

VAG 17.05- DCS-P1D ヘッドライト内 16極カプラー

M9#0F 16.11- DCS-P1B ヘッドライト内

取り付け情報

ZC6 12.03- DCS-P1A ヘッドライト内

VAG 14.08-17.05 DCS-P1B ヘッドライト内

E12改 14.10- DCS-P1C ヘッドライト内

スバル　SUBARU

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考

C27 16.08- DCS-P1B ヘッドライト内

B21W 13.06- DCS-P1B ヘッドライト内

E52 14.01- DCS-P1C ヘッドライト内

F15 10.06- DCS-P1C ヘッドライト内

ニッサン　NISSAN

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報

取り付け情報

JF1/2 (NA) 11.12- 設定無 ヘッドライト内

JF1/2 (TC) 11.12- 設定無 ヘッドライト内

ZWA10 11.01- DCS-P1A ヘッドライト内

ホンダ　HONDA

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考

レクサス　LEXUS

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報



端子 カプラ １２ｖ 穴加 脱

●キャスト

LEDヘッドライト車 ★ F

●コペン ●ローブに限る、セロは未確認

標準オートライト車不可 ★ E

標準オートライト車不可 ★ ELA400K 14.06-21.03 DCS-P2C ヘッドライト内

LA250,260 15.09- DCS-P1B ヘッドライト内

LA400K 14.06-21.03 設定無 フロントバンパー

ダイハツ　DAIHATSU

型式 年式 適合品番 制御箇所 備考
取り付け情報


